赤峰市医院急采购吊桥配置及参数
	序号
	配置说明
	数量
	备注

	1
	天花装饰罩-75mm，适用于Hyport B80
	1
	/

	2
	II型吊桥悬梁，悬梁长度，L=2500mm
	1
	/

	3
	灯光系统
	1
	/

	4
	吊桥承重柱_L=600mm
	1
	/

	5
	II型吊桥滑车(不带臂时选）
	1
	湿区配置

	6
	连接柱200
	1
	

	7
	Hyport B30吊柱280mm*250mm*800mm
	1
	

	8
	导轨式托盘-530X480-45Kg
	1
	

	9
	导轨式托盘-530X480-单抽屉-45Kg
	1
	

	10
	输液架-豪华型（I型）
	2
	

	11
	延伸臂-导轨式-250+250
	2
	

	12
	电源插座_国标5孔_西门子
	6
	

	13
	等电位
	2
	

	14
	罗格朗RJ45，含线，CAT6
	2
	

	15
	气体终端_国标_氧气
	2
	

	16
	气体终端_国标_负压
	2
	

	17
	气体终端_国标_压缩空气
	2
	

	18
	气体插头_国标_氧气
	2
	

	19
	气体插头_国标_负压
	2
	

	20
	气体插头_国标_压缩空气
	2
	

	21
	II型吊桥滑车
	1
	干区配置

	22
	连接柱200
	1
	

	23
	Hyport B30吊箱，L=680mm-双吊杆，吊杆长1100mm
	1
	

	24
	吊杆式托盘-530X340-45Kg
	1
	

	25
	吊杆式托盘-530X340-单抽屉-45Kg
	1
	

	26
	气体终端_国标_氧气
	2
	

	27
	气体终端_国标_负压
	2
	

	28
	气体终端_国标_压缩空气
	2
	

	29
	气体插头_国标_氧气
	2
	

	30
	气体插头_国标_负压
	2
	

	31
	气体插头_国标_压缩空气
	2
	

	32
	电源插座_国标5孔_西门子
	6
	

	33
	等电位
	2
	

	34
	罗格朗RJ45，含线，CAT6
	2
	

	35
	标识包-Hyport B80-非CE
	1
	


吊桥技术参数
桥式吊塔配置要求：(II型)
1. 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。
2. 桥式吊塔产品符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性。
3. 横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。
4. 气体终端要求：要求所有气体插座和接头，国标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。
5. 内置照明灯，位于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间 。
6. 吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁。
7. 设备架在横梁上移动距离≥410mm
8. 所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。 
9. 桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理。
10. 所有气管为原装进口医用气体管路，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。
11. 吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。 
12. 吊塔外科的防火等级至少为UL94-V1级。
13. 干、湿分区

干区
· 干区承重负载能力≥120Kg
· 气电箱长度≥680MM

· 国标气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头

· 电源插座6个

· 网络接口 2个

· 等电位住2个
· 二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥530X340mm 
· 吊杆两侧必须带有国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等

湿区

· 湿区承重负载能力≥120Kg

· 气电箱长度≥800MM

· 国标气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个）

· 湿区配双关节旋转伸展臂2个，双臂长300mmX300mm

· 高度可调不锈钢输液架2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG
· 电源插座6个
