一、需求明细
	  水控、门禁设备需求明细

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	有线网络一体式水控机
	台
	50

	2
	分体式水控机
	台
	4

	3
	无压电磁阀
	个
	4

	4
	交流220V转直流12V变压器
	台
	8

	5
	交换机
	台
	4

	6
	企业级交换器
	台
	1

	7
	超五类双屏蔽网线
	m
	400

	8
	收线盒
	m
	22

	9
	超五类水晶头
	个
	102

	10
	PPR冷水管
	米
	27

	11
	内螺纹直接头
	个
	150

	12
	铜内丝弯头
	个
	50

	13
	穿线波纹管
	m
	27

	14
	电子锁
	把
	10

	15
	电源线
	m
	89

	16
	水龙头
	个
	54

	预算金额：55000.00（预算金额包含货物、运输、安装、调试等全部费用，另以上安装所需配件为预估量，请以实际需求为准）


二、产品参数
水控机产品参数：
1.外壳尺寸：长115MM±20MM*宽77MM±20MM*高80MM±20MM、电磁阀长≥140MM
2.工作电压：12V1A
[bookmark: _GoBack]3.感应距离：3-5CM
4.功率：动态小于2W
5.读卡速度：≤0.3秒
6.读卡类型：非接触式M1卡（可定制CPU卡）
7.传输速率：9600、115200
8.环境湿度：10%-90%
9.温度环境：0℃-80℃
10.存储容量：≥8GB
11.通讯方式：可脱机或可定制（433无线通讯、TCP通讯、WIFI通讯、4G通讯、物联网无线通讯）
12.显示屏：中文彩屏
13.整机重量：约1KG
14.消费方式：实时扣费、预扣费、计次消费
15.消费模式：计时模式、脉冲计量模式
16.全防水，耐浸泡，完全胜任潮湿环境
电子门锁技术参数：
标准五舌继机械锁胆
1.适用门厚 34mm～60mm
2.门边宽度 ≥110mm
3.欠太提示：﹤4.8V，可开锁50次以上
4.功耗：静态≤25UA，动态300MA左右
5.数据调查功能：可记录开锁信息250-800条，便于查询
6.支持5号碱性电池，支持外部供电DC9-24V
7.工作温度 -30℃～60℃  
8.读卡频率 13.56MHZ，射频感应距离 3cm-5cm左右
9.静态工作电流 外电源供电时小于20MA，电池供电时小于200μA
10.电机启动电流 小于300MA
11.有效开锁时间 3～6秒
12.抗静电干扰能力 -15KV
13.执手抗轴向静拉力 大于1373N
14.执手抗径向载荷 大于1373N
15.锁扣板上锁舌孔抗侧向静拉力 大于1960N
16.方锁舌抗轴向静压力 大于980N
17.方锁舌抗侧向静压力 大于1960N
18.斜锁舌抗侧向静压力 大于1470N
19.可智能报警提示。
三、商务要求
1、合同签订后30个日历日内交货，并安装完毕。
2、需对学生公寓全部水控及门禁设备进行维保服务，包括处理故障设备、系统的更新及维护等，维修中所需配件由医院另行采购。
3、维保服务应保证时效性，需在接到报修电话后4小时内派维修人员到达现场解决问题。
四、系统使用说明
1.放卡：持卡人将学生卡从水控机的右侧插入。
2.用水：系统验证学生卡的合法性及卡内水量余额，验证通过后，系统开始计费，并自动打开电磁阀，出水。
3.用水完毕：持卡人使用完毕，需要停止用水时，将学生卡从水控机内取出来，系统停止计费，并自动关闭电磁阀，停止出水。
4.水控机卡内余额不足，系统报警。
5.放卡显示余额。
6.计时、计量可在一个系统中使用。
7.系统采用交流或直流电源，电压为12V，安全可行。
8.预留接口，可用一张卡实现消费、考勤门禁、水控、图书、上机、学籍、帐务管理，真正实现一卡通。
9.发卡：用户资料建立后即可用该功能发行用户卡；如果使用一卡通系统，只需要在任何一个系统中一次性发卡，即可在各个系统中使用。 
10.充值：卡片发行后通过充值功能给用户卡写入金额。 
11.修改：已发行卡片的卡号、卡类修改。
12.销户：若用户已不再需要使用卡片时,可通过该功能销户处理。
现用系统软件设备管理界面，仅供参考
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