[bookmark: _GoBack]门诊楼电梯维保设备内容及参数要求
1、 设备内容
	序号
	产品类型
	投入使用日期
	品牌
	层站/提升高度
	载重/梯级宽度
	运行速度

	1
	乘客电梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	8/8
	1350kg
	1.5m/s

	2
	乘客电梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	8/8
	1350kg
	1.5m/s

	3
	乘客电梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	4/4
	1600kg
	1.75m/s

	4
	乘客电梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	4/4
	1600kg
	1.75m/s

	5
	自动扶梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	5.1m
	1.0m
	0.5m/s

	6
	自动扶梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	5.1m
	1.0m
	0.5m/s

	7
	自动扶梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	5.7m
	1.0m
	0.5m/s

	8
	自动扶梯
	2006-9-1
	西子奥的斯
	5.7m
	1.0m
	0.5m/s


二、参数要求
1、具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。
2、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
3、现场作业人员不得少于四人 (日间不少于四人，夜间不少于二人)，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。
4、应当按照《电梯日常维护保养规则》完成半月、月度、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录、维修记录。
5、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在10分钟内抵达现场，并提供24小时值班服务。
6、向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
7、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。
8、维保中所更换零部件单价在 1000 元以内的由乙方免费提供，润滑油脂、易损配件由乙方提供。
9、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验检测工作，并参与电梯安全管理活动，积极配合甲方对每台电梯做好一梯一档的档案归类工作。
10、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。
11、负责本合同约定电梯的电梯责任险办理，费用由乙方负责。
