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	1. 
	手写签名采集：通过显示屏采集签名笔迹；

	2.
	指纹采集：集成指纹采集模块；

	3.
	电源：USB总线供电；

	4.
	扩展：支持USB扩展，如二代身份证读取；

	5.
	内置密码芯片，支持国产密码算法；

	6.
	加密模块：支持整机芯片级加密，支持国密算法；

	7.
	兼容性：windows XP/vista/win7；

	8.
	屏显区域：≥10.0寸，分辨率≥1280 x 800，电磁响应；

	9.
	指纹采集：光学指纹采集，图象分辨率500DPI，指纹比对1：1、1：N；

	10.
	支持数字签名密码算法； 

	11.
	支持终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的技术，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。

	12.
	电子签名压感≥2048
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	13.
	最高读取速率≥220点/秒

	14.
	电磁笔：无源电磁笔

	15.
	连接方式：USB连接

	16.
	USB速度：HID免驱传输速度≥800KB/S

	17.
	工作温度：0℃~+40℃

	18.
	存储温度：–20℃~+60℃

	19.
	保修要求：设备及其所含附件自购买到货使用之日起享有 1 年保修期。

	20.
	兼容性要求：设备需完整兼容我院现使用的数字认证技术的信息系统。



