机械式立体停车设备维保服务参数要求

1、设备情况：本项目设备类型为：二层升降横移停车设备(PSHL),共21组设备，共119个车位。
2、技术服务内容：对机械停车设备设施的电气控制系统，内外框钢结构，机房驱动系统，电机系统，载车板，传动系统，安全装置以及管理操作软件系统等进行日常维护保养，并为设备购买产品保险。
3、每组设备需要增加光电感应，共21组。
4、机械停车设备属于特种设备，维保单位需要协助采购方完成每年进行的特种设备检验并承担费用，提供所需相关的监察资料，获得定期检验合格报告，合法运行。
5、提供一名维保技术人员现场驻点服务，车库设备运行出现故障后，维修人员应在30分钟内到达现场做相应的救援维修处理。
6、试用期间中标方需配备至少三人全程协助停车管理人员对职工车辆进行有效停放，直至员工熟练使用机械停车位，并制订培训内容和培训计划，定期对管理人员进行作业培训，熟悉特种设备安全须知内容。
7、做好月，季，年度维护保养计划，记录存档，在每组设备上需粘贴设备操作步骤，维保人员及泊车员的联系方式等标识。
8、机械停车设备维保预算费用构成表
	序号
	分项服务
	数量
	单位
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	设备维保费用
	119
	车位
	
	50000/年
	年包含日常维保、应急维修及正常使用所有零部件、设备公众责任保险

	2
	加装光电感应
	21
	组
	450
	9500
	包含光电开关、光电支架、电线电缆、程序调试、人工费等全部费用，符合特种设备检验检定要求

	3
	检定费用(平均每年费用)
	21
	组
	1000
	10500/年
	属于特种设备，要求每两年一检

	4
	维保人员费用
	1
	位
	
	30000/年
	提供一人驻场服务，每年费用

	合计
	100000元



